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E1415 

5-
0.6 1

民品级 

工业级 

军品级 

航天级 

L1-3≥

R(1-3)

DC10

5689290@qq.c

   音频

15

11.5

性能指

-20～+

≥80  （1K

1：

)≈R(4-6)≤4

F≥10

00V／0.1mA 

≥1000

com, http://ww

频变压

15

 

指标 

+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

KHZ 0.3V）

1 

40Ω（1KHZ

0N 

 1min 无异常

0MΩ 

ww.jsdxdz.cn 

压器 

+105 

+105 

+105 

+105 

 

Z 0.3V）  

常 

  

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
51
7-
85
20
28
61



	

Tel：0517‐8

一、外形

7

 

二、电气

ET2

三、产

 

 

 

 

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

8

气性能：

项

工作温

存储温

电感量 L

圈数比

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测试

绝 缘 电 阻

2679A） 

品图片: 

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

项目 

温度（℃） 

温度（℃） 

L4～6（mH）

N1-3:N4-6 

阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670

阻 （ 测 试

517‐85202887 

电子   

mm） 

13

E1
41
6

 

 

 

0B） 

试 仪

  E‐mail：235
 

       

E1416 

5-
0.6

民品级 

工业级 

军品级 

航天级 

L4-6≥

R(4-6

DC10

5689290@qq.c

   音频

11.5

性能指

-20～+

≥180  （1

0.7：

6)≤60Ω（

F≥1

00V／0.1mA 

≥1000

com, http://ww

频变压

15

 

指标 

+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

1KHZ 0.3V）

1 

1KHZ 0.3V

0N 

 1min 无异常

0MΩ 

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

） 

）       

常 

  

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
51
7-
85
20
28
61



	

Tel：0517‐8

一、外形

二、电气

耐压

绝

三、产

 

 

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项

工作温度

存储温度

电感量 L

圈数比

直流电

阻    抗

引脚强度

压（测试仪 Y

绝缘电阻（测

品图片: 

2

702T

78

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

项目 

度（℃） 

度（℃） 

L1～2（mH）

N1-3:N4-6 

阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

YD2670B） 

测试仪 ET26

Tφ0.27

8Tφ0.50

517‐85202887 

电子   

JG4.4

mm） 

黑坚线表示1脚

 

 

 

679A） 

  E‐mail：235
 

       

41.03‐

脚边端

民品级 

工业级 

军品级 

航天级 

L1-2

R(1-2

DC1

5689290@qq.c

   音频

1 

性能

-20～

≥40  （1K

0.7

2)≤17Ω R

F≥1

100V／0.1mA

≥100

com, http://ww

频变压

 

指标 

～+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

KHZ 0.3V）

：1 

R(4-6)≤1Ω

10N 

A  1min 无异

00MΩ 

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

 

（1KHZ 0.3

异常 

3V） 淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
51
7-
85
20
28
61



	

Tel：0517‐8

一、外形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、电气

绝

三、产

 

 

 

 

 

3

2

1 S1

242T 0.07

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项

工作温

存储温

电感量 L

圈数比 N

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测试

绝缘电阻（

品图片: 

5

3

2

1

075

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

项目 

温度（℃） 

温度（℃） 

L1～2（mH）

N1-2:N6-5:N5

电阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670

测试仪 ET2

5

基座有缺角处

S2

4

6

5
2-63T 0.075

S2̀

517‐85202887 

电子   

CC

mm） 

 

5-3 

 

） 

0B） 

679A） 

4

5

6

处 6-

75

  E‐mail：235
 

       

C0357 

民品级

工业级

军品级

航天级

L1-2

R(1-

DC1

9.5

0.6X4

5689290@qq.c

   音频

性能

-20～

级 

级 

级 

级 

2≥200 （1

242：6

-2)≤18Ω

F≥1

100V／0.1mA

≥100

3.5

CC
03
57

com, http://ww

频变压

指标 

～+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

1KHZ 0.3V）

63：63 

（1KHZ 0.3

10N 

A  1min 无异

00MΩ 

7.4

CC
03
57

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

） 

3V）      

异常 

9.
5

   

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
51
7-
85
20
28
61



	

Tel：0517‐8

一、外形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、电气

绝

三、产

 

 

 

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项

工作温

存储温

电感量

圈

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测试

绝缘电阻（

品图片: 

6
-0
.
63

1

1

焊

尺

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

项目 

温度（℃） 

温度（℃） 

量（mH） 

圈数比 

电阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670

测试仪 ET2

4
-
2.
5413

11

盘

寸

517‐85202887 

电子   

TSM

mm） 

   

 

0B） 

679A） 

1

3

1

3

3

黑色表示

初始头

  E‐mail：235
 

       

M0815-R

民品级

工业级

军品级

航天级

L1-3≥

R(1-3)=1

         

DC1

12.8

12.7±0.2

5689290@qq.c

   音频

R21 

性能指

-20～

级 

级 

级 

级 

0.7 L6-4≥

1:

100±30%Ω

     600 

F≥1

00V／0.1mA 

≥100

8
5
.2

6

4 凸块

6

com, http://ww

频变压

指标 

～+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

≥0.7（1KHZ

1 

Ω R(6-4)=12

10N 

 1min 无异

00MΩ 

31

区分方向

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

Z 0.3V） 

20±30%Ω 

异常 

  

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
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51
7-
85
20
28
61



	

Tel：0517‐8

一、外形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、电气

绝

三、产

 

 

 

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项

工作温

存储温

电感量

圈

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测试

绝缘电阻（

品图片: 

6-
0.

63

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

项目 

温度（℃） 

温度（℃） 

量（mH） 

圈数比 

电阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670B

测试仪 ET2

13

11

焊盘

尺寸

517‐85202887 

电子   

T21

mm） 

） 

B） 

679A） 

4-
2.

54

1

3

1

3

3

  E‐mail：235
 

       

1REP7E6

民品级

工业级

军品级

航天级

L1

R(1-3)=

DC1

9

12.7±0.2

6

5689290@qq.c

   音频

6C 

性能

-20～

级 

级 

级 

级 

-3≥0.1（1

1:

=23±30%Ω

600: 60

F≥1

100V／0.1mA

≥100

9.
5

6

1

4

6

外屏蔽层

com, http://ww

频变压

指标 

～+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

1KHZ 0.3V）

1 

 R(6-4)=30

00 

10N 

A  1min 无异

00MΩ 

13

3

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

） 

±30%Ω   

异常 

  

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
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51
7-
85
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61



	

Tel：0517‐8

一、外形

二、电气

绝

三、产

 

 

 

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项

工作温

存储温

电感量

圈

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测

绝缘电阻（

品图片: 

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

9±
0.

 

项目 

温度（℃） 

温度（℃） 

量（mH） 

圈数比 

电阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670

测试仪 ET2

 

517‐85202887 

电子   

T21

mm） 

7

13max

±
0
3

2

3

5
7

1

6

   

   

） 

0B） 

2679A） 

  E‐mail：235
 

       

1R1075

7-φ0.4

25±5

4

民品级

工业级

军品级

航天级

   

         

   

    600(3

DC1

5689290@qq.c

   音频

5M 

 

性能指

-20～

级 

级 

级 

级 

    L1-3=0

    1:1 

    L1-3=5

00+300): 

F≥1

00V／0.1mA 

≥100

com, http://ww

频变压

指标 

+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

.26H min 

50Ω±30% 

600(300+3

10N 

 1min 无异

0MΩ 

ww.jsdxdz.cn 

压器 

～+105 

～+105 

～+105 

～+105 

300) 

常 

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
51
7-
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61



	

Tel：0517‐8

 

一、外形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、电气

绝

三、产

 

 

85202880/8520

鼎

形尺寸：

气性能：

项 

工作温

存储温

电感量

圈

直流电

阻    

引脚强度

耐压（测

绝缘电阻（测

品图片: 

10
*0

.6
5

02861    Fax：0

鼎新电

（单位：m

 

  目 

温度（℃） 

温度（℃） 

量（mH） 

数比 

阻（Ω） 

抗（Ω） 

度（拉力计）

试仪 YD2670

测试仪 ET26

  

22

18

焊盘

尺寸

517‐85202887 

电子   

TSM150

mm） 

    

 

0B） 

679A） 

8x
2.

5

  E‐mail：235
 

       

01R21 

民品级 

工业级 

军品级 

航天级 

L

L6

         

DC10

16max

21±0.

5689290@qq.c

   音频

性能指

-20～+

L6-10=10H m

0.187:1 

6-10=56Ω±

   32:600

F≥10

00V／0.1mA 

≥1000

17
ma

x

x

9m
ax5

com, http://ww

频变压

指标 

+105 

-20～

-30～

-40～

-55～

min 

±30% 

0 

0N 

 1min 无异常

0MΩ 

ww.jsdxdz.cn 

压器 

+105 

+105 

+105 

+105 

常 

淮
安
市
鼎
新
电
子
有
限
公
司
 

  
  
 0
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